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« Entspiegelte Displayoberflache (chemisch geatzt) | f Yes M CLEAR

« Kapazitives 10-Finger-Multitouch Panel No [ N B@N@

¢ 1.1mm Schutzglas mit 7H Oberflachenhérte

* Optisch gebondetes Display Supports Clamps Optically Bonded
« Patentierte IP65 Front mit Silikon-Schutz
¢ Integrierte Lautsprecher (2x2w)

2 Jahre Garantie (24/7-Nutzung)

Die kapazitiven Touch Monitore von faytech sehen
dank der edge to edge Glasfront nicht nur sehr edel
aus, sondern sind auch noch IP65 geschutzt.
AuRerdem verfligt die gesamte Produktlinie Uber
kapazitive  10-Finger-  Multitouchpanels, eine
Glasfront mit einer MosH von 7, entspiegelte
Displayoberflachen (chemisch geatzt) und eine
Vielzahl von Anschliissen. Die Monitore zwischen
13,3" und 27" werden mit einem eigenen Standfuld
und VESA 75 / 100 Bohrungen auf der Riickseite
geliefert, um eine einfache Montage zu ermdglichen.

Der Monitor ist mit einem optisch gebondetes Touch
Panel ausgestattet. Dies sorgt fur eine hohere
Blickwinkelstabilitat, weniger Reflektionen, eine
hohere wahrgenommene Helligkeit und einen
erhohten physischen Stabilitatsgrad. Aul3erdem ist
der Touch Monitor dank der Bonding Technologie vor
Kondensat-und Staubbildung hinter dem Displayglas
geschutzt.

Diese Geréte sind die perfekte Wabhl fir eine Vielzahl
von Anwendungen wie zum Beispiel flr:
POS-Systeme, Bedienpanels in verschiedenen
Bereichen der Industrie sowie in Kiosksystemen,
Buro-/Hausautomatisierung, Digital Signage und in
anderen Bereichen wie Einkaufszentren,
Klassenzimmern, Hotels und vielen mehr.

Legende / Anmerkungen

Giiltig fur Version 2 v2)
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Giltig fur alle Versionen Keine
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01/12/2021 v3

27" kapazitiver Touch-Monitor
FT27TMCAPOB | 6920734002726

Erscheinungsdatum | Version* | Globaler Artikel-Code Erscheinungsdatum | Version*

IP-Schutzklasse
IP65 Front / IP40 Back

Touch Technologie

Touch Panel

Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch

Touch Panel-Treiber

Windows; Linux; Mac; Android

Lebenszeit Touch-Panel

Unlimitiert

Oberflachenharte

7H

Oberflachenbehandlung

Entspiegelt (chemisch geétzt)

Glashértung

Chemisch gehértet

LCD-Panel

Bildschirmdiagonale (Inch/cm) 27/68.57 Operation | Mechanical
Betriebst tur (°C -10 ~ +60
Aktiver Bereich Display (cm) 59.76x33.62 etriebstemperaur (°C)
Luftfeuchtigkeit: ich (RH)| 10% - 90%
Seitenverhaltnis 16:9 uftfeuchtigkeitsbereich (RH) > >
— - Netto-Gewicht (kg) 7.50
Physikalische Auflosung 1920x1080 -
- - Brutto-Gewicht (kg) 9.50 (inkl. Kartonage)
Maximale Auflésung 1920x1200
- Gehausematerial Silikonrand, ABS-Kunststoff Riickgehause
Angezeigte Farben 16.7M
— Gehéause (mm) L x B x H 663.0 x 405.0 x 46.0
Helligkeit (cd/m?) 300 -
Ausschnitt fir Montage- 639.0 x 381.0
Kontrast 3000:1 klammern (mm) L x H
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) 715 Max. Wandstarke fiir 50
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 178/178 Montageklammern (mm)
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit LED / 30,000 Anzahl der benétigten Klammern | 10
Hintergrundbeleuchtung (Stunden) Befestigung (Ruickseite) VESA 100

Externe Anschliisse

Stromverbrauch

Video 1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP) Betriebsanzeige Griine LED
1x DP ¥ Energieversorgung 100-240V ACDC active switching;
1x VGA 12V DC-Out
1x DVI-D ¢ Betriebsspannung (V) 12

Audio 1x PC-Audio Stromverbrauch (W) 34

Touch-Anschluss 1x USB Stand-By Stromverbrauch (W) | <1

Anschluss 1x 12V DC-In (verschraubbar)

Im Lieferumfang
Netzteil (siehe Stromverbrauch)

Kurzanleitung
Standard-VGA-, USB-(fiir) Touch-, Audio-Kabel
Standard Standfuf?
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Tolerance: + 1mm

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



Hinweise Aktualisierung:
* Nur die neueste Version kann bestellt werden, friihere Versionen dienen nur als historische Referenz.

Version: Anderungen:
v3 - Umstellung des DVI-D-Anschlusses auf einen DP-Anschluss

(v3-Zeichnung auf der vorherigen Seite)

v2 - Erste Version

v2 Zeichnung: 217. 1 228.9 217, 1
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Corporate Headquarters Deutschland: +49 5542 30374 0
faytech AG support@faytech.de Chlsg.;8+61 76545688%53882;5
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37213 Witzenhausen www.faytech.de Japan: +81 366 722 920
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